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CONFIGURATIONS ADMISES
Baumert Cloisons légeres ACIERFLAM

Groupe Gorgé

Y= Longueur infinie
X= Hauteur imposte autorisé 150 mm a 500 mm

\E

ATTENTION: La cloison Iégere est interdite en allége ( béton ou brique pleine uniquement)
Pour les portes nous préconisons le remplacement du Rail MF438
par un tube de 45x45x3 du commerce.




PORTE ETANCHE A LEAU ET A LAIR
ACIER - INOX

MODELES :
SERIE 2000

SERIE 6000

SERIE 10000
SERIET5000 Baumert

E 50, rue Principale - 67150 SCHAEFFERSHEIM - B.P. 20 053 - 67152 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03 88 64 66 09 - Fax 03 88 64 66 04
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Quelques Références clients:
Alsthom Power Servic
Framatome

Bouygues Batiment ID
SPIE SGPM

GFC Construction
Chantiers Modernes

Freyssinet International

Ville de Montpellier

Michelin

Centrales Nucléaires (France + Export)
Melox

Porte Avions Charles de Gaulle



SERIE 2000 -~ SERIE 6000

Dimensions (mm)

Descriptif

Equipements

Finition
Mise en ceuvre

Options

Mini Maxi
Largeur 400 2400
Hauteur 400 2500
CASSIOPEE 2000 : porte étanche a I'eau a une pression de 2m de colonne d’eau
(0,2 bars)
CASSIOPEE 6000 : porte étanche a I'eau a une pression de 6m de colonne d’eau
(0,6 bars)

Porte tolée 1vantail ou 2 vantaux assemblée par soudage et meulage
Pression sens autoclave ou non autoclave (débit de fuite selon PV)
Ferrage par 3 paumelles (sur chaque vantail)

3 verrous a levier (sur chaque vantail)

Joint d’étanchéité périphérique en mousse néopréne 4 faces lisses

Anti-rouille

Prévoir une feuillure de 150 x 150 mm en périphérie
Pose en feuillure avec calfeutrement 2éme phase
Possibilité de réalisation inox

Meneau démontable (porte 2 vantaux)

Systéme de décompression

Condamnation en applique

SERIE 10000 = SERIE 15000

Dimensions (mm)

Descriptif

Equipements

Finition
Mise en ceuvre

Options

Mini Maxi
Largeur 800 1500
Hauteur 800 2000
CASSIOPEE 10000 : porte étanche a I'eau a une pression de 10m de colonne d’'eau
(1,0 bars)
CASSIOPEE 15000 : porte étanche a I'eau a une pression de 15m de colonne d’eau
(1,5 bars)

Porte tolée 1vantail ou 2 vantaux assemblée par soudage et meulage
Pression sens autoclave ou non autoclave (débit de fuite selon PV)
Ferrage par 2 paumelles usinées (sur chaque vantail)

Systéme de verrouillage centralisé 6 points de fermeture «<BAUMERT»
Manceuvre par poignées rotatives

Joint d’étanchéité périphérique cylindrique a bavette

Anti-rouille

Prévoir une feuillure de 160 x 220mm en périphérie

Pose en feuillure avec calfeutrement 2™ phase

Possibilité de réalisation inox

Meneau démontable (porte 2 vantaux)

Systéme de décompression

Condamnation en applique



Passage libre

CASSIOPEE 2000

Etanche & une pression de 2m de colonne d'eau.

CASSIOPEE 6000

Etanche a une pression de 6m de colonne d'eau.

Vantail en tole électro-zinguée pliée d'épaisseur 2 mm formant caisson
avec renforts intérieurs (toles pliées en oméga).

Cadre dormant en corniére inégale et avec pattes de scellement.
Joint d'étanchéité périphérique en mousse de néoprene 4 faces lisses de
30 mm X 30 mm.

Ferrage par 3 paumelles sur chaque vantail.

Meneau démontable sur CASSIOPEE V2.

Fermeture par verrous a levier.

Pour installation prévoir une feuillure de 150 mm X 150 mm en périphérie.

| — — | Finition: - Acier brut
- //5// /7- - Acier protection anti-rouille
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e CASSIOPEE 10 000
3 Etanche & une pression de 10m de colonne d'eau.
j=
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2 CASSIOPEE 15 000
o Etanche & une pression de 15m de colonne d'eau.
Vantail en tole acier électrozinguée ép. 5 mm
Renforts en fers plats horizontaux
Systéme de verrouillage centralisé 6 points de fermeture « Baumert »
Pénes montés sur crémailléres avec galet en bronze d'aide a la fermeture
Tole d'habillage intérieure formant caisson de protection
Manceuvre intérieure et/ou extérieure par poignée rotative
Poignée fixe d'aide a l'ouverture
Joint d'étanchéité périphérique cylindrique a bavette
Ferrage sur 2 paumelles spéciales usinées
Cadre en corniére inégale 120x80x10 avec pattes de fixation provisoire
o et pattes de scellement
©
- Mise en ceuvre en feuillure béton de 220 mm X 200 mm
Finition: - Acier brut
220 Passage libre 220 - Acier protection anti-rouille
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HYDROPROTEC Af

PANNEAU ANTI-INONDATION
ALUMINIUM

MODELES :

SERIE 600
SERIE 800

SE RI E 1000
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HYDROPROTEC




HYDROPROTEC

SERIE 600 - 800 - 1000 - 1200

Dimensions (mm) Mini Maxi
Largeur Sans limite  Sans limite
Hauteur 600 1200
Descriptif

La barriére anti-crue se compose de deux ou plusieurs corps profilés rectangulaire
en aluminium marin.de 5 mm d’épaisseur de classe 6005 T6 suivant la norme EN755-2.

Sur la partie inférieure a été fixé un calfatage spécial compressible d’'une grande souplesse
qui s’adapte parfaitement aux inégalités de sol pouvant aller jusqu’a 20 mm (+/- 10 mm).
Par exemple : Béton, tole ondulée, dalles, pierres.

Sur tous les autres corps a été appliqué un calfatage légérement compressible de type EPDM
conforme a la norme francaise R99211.

Le corps de barriére est inséré dans 2 dispositifs de maintien, ces fixations sont montées
sur la facade de I'ouverture ou a I'intérieur du cadre de celle ci.

Dans les 2 types de montage, des joints sont présents entre le sol et le corps de barriére fixés
contre la construction existante, ils assurent une étanchéité parfaite de I'ensemble .

Chaque dispositif comprend également 2 tendeurs verticaux qui fournissent la force nécessaire
a la stabilisation de la barriére, la poussée comprime le joint au sol , la force de pression est réglable.

Finitions

Lisses en aluminium marin.

Toutes les parties métalliques en acier sont protégées par galvanisation d’une épaisseur

de 200 microns suivant la norme NF 91-121.

Options

Un montage sans point d’appui sur une construction existante est également possible grace a
des montants en acier de type HEA encastrés en pied avec platine de fixation.

Les montants sont alors chevillés au sol par des boulons et douilles taraudées inox.

Pour des hauteurs de protection supérieures ou égales a 1.40 m : des jambes de force équipent
les montants.

Selon la nature du sol, des socles ou longrine béton peuvent étre nécessaires.
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