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NOTICE DE MONTAGE DES BARRIERES ANTI CRUES 

 
4) PREPARATION AU SERRAGE DES LISSES 
 
Approcher les vis du serrage horizontal au contact des lisses sans bloquer afin que les lisses 
puissent coulisser (étape nécessaire au préparatif du serrage vertical). ATTENTION 
COMMENCER LE SERRAGE DES VIS PAR LE BAS SANS OUBLIER DE NE PAS LES 
BLOQUER. 

 

VIS DE SERRAGE 
HORIZONTAL 

PREMIERE VIS A 
SERRER 

PLAT DE SERRAGE 

VIS DE 
SERRAGE 
VERTICAL 

Anti-inondation
Panneau 

SERIE 600 -  800 - 1000 - 1200
Dimensions (mm)		  Mini	 Maxi
	 Largeur	 Sans limite	 Sans limite
	 Hauteur	 600	 1200

Descriptif

�La barrière anti-crue se compose de deux ou plusieurs corps profilés rectangulaire 
en aluminium marin de 5 mm d’épaisseur de classe 6005 T6 suivant la norme EN755-2. 

Sur la partie inférieure a été fixé un calfatage spécial compressible d’une grande souplesse 
qui s’adapte parfaitement aux inégalités de sol pouvant aller jusqu’à 20 mm (+/- 10 mm).
Par exemple : Béton, tôle ondulée, dalles, pierres.

Sur tous les autres corps a été appliqué un calfatage légèrement compressible de type EPDM 
conforme à la norme française R99211.

Le corps de barrière est inséré dans 2 dispositifs de maintien, ces fixations sont montées
sur la façade de l’ouverture ou à l’intérieur du cadre de celle ci.

Dans les 2 types de montage, des joints sont présents entre le sol et le corps de barrière fixés
contre la construction existante, ils assurent une étanchéité parfaite de l’ensemble .

Chaque dispositif comprend également 2 tendeurs verticaux qui fournissent la force nécessaire
à la stabilisation de la barrière, la poussée comprime le joint au sol , la force de pression est réglable. 

Finitions 

Lisses en aluminium marin.
Toutes les parties métalliques en acier sont protégées par galvanisation d’une épaisseur 
de 200 microns suivant la norme NF 91-121.

Options 

Un montage sans point d’appui sur une construction existante est également possible grâce à 
des montants en acier de type HEA encastrés en pied avec platine de fixation. 
Les montants sont alors chevillés au sol par des boulons et douilles taraudées inox.

Pour des hauteurs de protection supérieures ou égales à 1.40 m : des jambes de force équipent
les montants.

Selon la nature du sol, des socles ou longrine béton peuvent être nécessaires.
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NOTICE DE MONTAGE DES BARRIERES ANTI CRUES 

 
3) FIXATION DES MONTANTS  
 
Montants contre mur. 
 
Fixer les montants à l’aide des vis à tête hexagonale fournis (M12 ou M16), ATTENTION NE PAS 
SERRER LES VIS COMPLETEMENT. Une fois que toutes les vis sont mises en position, exercer 
une pression sur le poteau afin de comprimer le joint bas de 4 à 5mm. Serrer les vis afin de 
maintenir le poteau en position et le joint bas comprimé, et en serrant les vis comprimer le joint de 
poteau de 4 à 5mm. 
 

VUE EN COUPE D’UN MONTANT D’EXTREMITE 

 
 

MUR DE FIXATION DU 
POTEAU 

SEUIL 

DOUILLE TARAUDEE 

JOINT BAS 

JOINT DE POTEAU 

VIS DE SERRAGE 
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NOTICE DE MONTAGE DES BARRIERES ANTI CRUES 

2) LISSE RESTANTES 
 
Emboîter les  autres lisses (ATTENTION : LA LISSE HAUTE N’EST PAS EQUIPEE DE 
JOINT).Vérifier que chaque lisse porte correctement sur le joint intérieur des montants. 
La côte maximale entre le montant et l’extrémité de la lisse doit être de 15mm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOINT INTERIEUR 
MONTANT 

MACHOIRE 
DE SERRAGE 

VIS DE SERRAGE 
HORIZONTAL 

MONTANT 

CÔTE MAXIMAL 
ENTRE LE 
MONTANT ET 
L’EXTREMITE 
DE LA LISSE = 
15mm 
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NOTICE DE MONTAGE DES BARRIERES ANTI CRUES 

 
5) SERRAGE VERTICAL DES LISSES 
 
Serrer les vis du serrage Vertical pour comprimer l’ensemble des joints des lisses. Le joint du 
sol 120mm (gris) doit être comprimé pour arriver à une hauteur comprise entre 15 à 20mm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) SERRAGE HORIZONTAL DES LISSES 
 
Bloquer les vis du serrage horizontal jusqu’à obtenir une compression correcte du joint de 
poteau. 
 
 
 
 
 

VIS DE 
SERRAGE 
VERTICAL 

LISSE BASSE 

JOINT LISSE INTERMEDIAIRE 
COMPRESSION 4 A 5MM 

JOINT DE SOL COMPRESSION 20mm 

JOINT SOUS PLATINE 

20
 m

m
 

5 
à 

8 
m
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