 ➡️ Découvrez notre nouvelle vidéo corporate ! 
Film corporate Baumert 🎬
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[image: Baumert : portes techniques, matelas de plomb, cloisonnement et trappes, anti radiation, coupe-feu, anti inondation pour les secteurs du nucléaire, de l'aéronautique, oil & gas et la défense]Contact
[image: ][image: ][image: ]Produits 

Portes techniques
Equipements de protection
	Portes modulaires Agil :
	Pack nucléaire
	Pack EDF
	Pack défense & banque
	Pack oil & gas
	Pack Seveso
	Pack à composer


	Portes techniques sur mesure :
	À partir de configuration existantes
	100% sur mesure

	Matelas de plomb
	Enrubannage
	Cloisonnement
	Trappes





Services & prestations 

[image: Audit technique et diagnostic technique des portes techniques et cloisonnements secteur nucléaire et autres sites sensibles]Diagnostic technique
[image: R&D et ingénierie Baumert pour portes techniques, trappes techniques, cloisons et autres produits pour secteurs sensibles]R&D et ingénierie
[image: Pose équipements techniques par Baumert sur sites sensibles nucléaires en France et à l'international]Pose
[image: Maintenance Baumert des portes techniques et des trappes techniques dans le secteur du nucléaire ]Maintenance



Références
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	Nos savoir-faire
	Nos références
	Nos certifications


	Nos téléchargements
	Carrière
	Nous contacter





CarrièreContactFR 

ENRU







Portes techniques sur mesure
Configurations
Porte sécuritaire - Talos
Porte sécuritaire - Talos
Porte 2-en-1
Sur mesure
Porte de protection multirisques


[image: Porte sécuritaire - Talos]







Résistance au feu : EI1 60, E 180, UL 180 + test lance incendie
Protection anti-souffle : 350 mbar
Anti-effraction : CR3, CR4, CR5
Pare-balles : niveau 4
Séisme : UBC 97 – Jusqu'à 4 g


Industries et références
Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment.
Des portes de ce type sont installées sur les centrales AP1000 de Sanmen et Haiyang (Chine).



Définition technique
- Porte tôlée, 2 faces électrozinguées avec finition peinture, 1 vantail ou 2 vantaux, assemblée par soudage et boulonnage
- Le dormant est composé d’une cornière de 200x200x20 mm en acier peint, munie de connecteurs (en cas de pose par scellement)
- Ferrage par des paumelles réglables (3 par vantail) 
- Joint en néoprène



Mise en oeuvre
Fixation du cadre dormant par soudure, scellement ou vissage au génie civil par l’utilisation de plaques d’ancrage pré-scellées.



Equipement
- Ferme-porte
- 3 points de fermeture
- Meneau central amovible sur porte 2 vantaux 
- Anti-dégondage



Options
- Finition : galvanisation Z600 + peinture 3 couches décontaminable
- Serrure avec fonction anti-panique / serrure électromécanique pour contrôle d’accès
- Porte de sortie (avec barre anti-panique)
- Contacteurs de porte ouverte / fermée
- Contacteurs serrure verrouillée / déverouillée




Téléchargements et liens
Déclaration de performance produit TALOS CR3
Déclaration de performance produit TALOS CR4
Déclaration de performance produit TALOS CR5
Porte sécuritaire - TALOS






Caractéristiques standards
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Dimensions (mm)
[image: ]





Nos références
[image: ]SECOIA - Mailly le Camp
France

[image: ]Euro Cryospace - Les Mureaux
France

[image: ]IRSN - Fontenay-aux-Rose
France






Voir toutes nos références


Vous souhaitez créer une porte à partir d'une configuration existante ? 
N'hésitez pas à nous contacter : nos agents sont à votre écoute pour vous aider à choisir la porte technique qui répondra parfaitement à vos besoins et vos exigences de performances de sécurité.
Contactez-nous
[image: ]


Portes
Porte Modulaire optionnablePorte sur-mesurePerformances & Qualifications
Prestations
Diagnostic techniquePoseMaintenanceRénovation
Société
Qui sommes-nous ?Nos savoir-faireNos référencesNos certificationsNos téléchargementsCarrièreContact Linkedin
Newsletter

Merci ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informé ! 

Oups, une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre adresse e-mail. Veuillez recommencer.


[image: Participation de Baumert au World Nuclear Exhibition WNE ][image: Participation Baumert au Groupement des Industriels Français de l'Energie Nucléaire Gifen, french nuclear industry association]
Certifications : 
[image: Certification CEFRI n°657 et n°715 pour système de management de la radioprotection ]
[image: Ils nous font confiance clients Baumert EDF site nucléaire]
[image: Certification ISO 9001 management de la qualité]
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n°657 E

EDF UTO 85/114 
Indice 17

ISO 9001

ISO3834-2 Certificat n° FR 0040

Marquage
CE




Protections
Matelas de plombEnrubannageCloisonnementTrappes
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